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HOUSTON

182 mm

1220mm

Espesor 
4 mm

Caja contiene: 2.67 M2 

PISOS VINÍLICOS SPC
Este piso requiere instalacion con manto IXPE



180 mm

1220mm

Espesor 
4 mm

Caja contiene: 2.64 M2 

PISOS VINÍLICOS SPC
Este piso requiere instalacion con manto IXPE
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HARBOUR
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DAKOTA

180 mm

1220mm

Espesor 
5,5 mm

PISOS VINÍLICOS SPC
Con manto incorporado

Caja contiene: 2.64 M2 
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NAVAJO

180 mm

1220mm

Espesor 
5,5 mm

Caja contiene: 2.64 M2 

PISOS VINÍLICOS SPC
Con manto incorporado
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VERONA

180 mm

1220mm

Espesor 
5,5 mm

Caja contiene: 2.64 M2 

PISOS VINÍLICOS SPC
Con manto incorporado



181 mm

1218  mm

Espesor 
5,5 mm

Caja contiene: 2.65 M2 

Caja contiene: 2.65 M2 

Grey 
Codigo 02260

Light Grey 
Codigo 02056

Hasta agotar stock

181 mm

1218  mm

Espesor 
5,5 mm

PISOS VINÍLICOS SPC
Con manto incorporado



Caja contiene: 2.65 M2 

Caja contiene: 2.65 M2 

Oak Cream
Codigo 02052

Oak c/Manto
Codigo 02055

181 mm

1218  mm

Espesor 
5,5 mm

181 mm

1218  mm

Espesor 
5,5 mm

Hasta agotar stock

PISOS VINÍLICOS SPC
Con manto incorporado



Hasta agotar stock

Caja contiene: 2.45 M2 

Caja contiene: 2.78 M2 

California
Codigo 02040

Polar
Codigo 02039

230 mm

1524  mm

Espesor 
6,5 mm

228mm

1524  mm

Espesor 
5,5 mm

PISOS VINÍLICOS SPC
Con manto incorporado



Pisos Vinilicos / GUÍA DE MANTENIMIENTO

MODELOS QUE APORTAN ABSOLUTA INNOVACIÓN

•Decoración, resistencia y durabilidad.
•Son económicos y poseen la mejor relación calidad / precio
•Son higiénicos e ideales para evitar alergias y ácaros.
•Son extremadamente fáciles de mantener y limpiar.
•Son fáciles y rápidos de instalar.

INSTALACIÓN RECOMENDADA DEL PISO VINÍLICO
TRES SIMPLES PASOS PARA DISFRUTARLO:

•Pisos vinílicos, poseen una extraordinaria tecnología fotográfica que imita la madera.
•Contamos con una amplia gama de colores, que pueden encontrase visitando cualquie-
ra de nuestros showroom Indusparquet del país.
•Con un sistema muy simple, único e innovador de colocación con encastre.
•Sistema click.
•Son elaborados bajo las más estrictas normas de calidad.
•Representan originalidad y versatilidad, un producto que permite personalizar cada am-
biente de la casa.
•Rígidos y auto-posantes con textura moderna.
•Realizados por un compuesto derivado del PVC, con una gran resistencia a

1. Alisar la carpeta: la superficie debe estar libre de toda suciedad, es decir, obra limpia 
(debe estar seca, libre de polvo, grasas, revoques, pintura, etc.). Colocar masa autonive-
lante o bajo piso o rubber underlay, para dejarla perfectamente nivelada y plana. En 
caso de utilizar manta autonivelante, consulte con el fabricante de la misma.

2. Bajo Piso: extender la manta especial en toda la superficie a cubrir y dejarla lista para 
instalar el piso. Recomendamos Manta tipo EVA ó Manta IXPE.

3. Asegurar que las piezas del piso vinílico con un simple click. 
*Ante inconvenientes sobre estos pisos verificaremos que hayan sido cumplimos los 
tres pasos de Instalación Recomendada.
Ante cualquier duda, comunícate con el servicio especializado de Indusparquet.



INSTALACIÓN SOBRE PISO RADIANTE

Los pisos de compuesto de polímero de madera (WPC) y pisos de com-
puesto de polímero de piedra (SPC) pueden instalarse sobre superficie con 
sistema de calefacción por loza radiante usando las siguientes pautas:

•El sistema completo debe estar en funcionamiento por lo menos una semana antes 
de la instalación.
•El sistema debe desconectarse 72 horas antes de la instalación y permanecer desco-
nectado 72 horas después de que la misma haya finalizado.
•Una vez cumplido este plazo se puede configurar el sistema para regresar gradual-
mente a la temperatura normal de la habitación.
•La superficie del subsuelo jamás debe superar los 27° centígrados (80 grados 
Fahrenheit) para la 
correcta vida útil del piso.
•El piso nunca debe entrar en contacto directo con el sistema de calefacción. 
•Se deben seguir todas las demás instrucciones de instalación estándar.
   
   *Ante inconvenientes sobre estos pisos verificaremos que hayan sido cumplimos 
todos los pasos mencionados anteriormente mas los tres pasos de Instalación reco-
mendada.
Ante cualquier duda, comunícate con el servicio especializado de Indusparquet.
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